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Designer Wandgeräte R-32

Modelle Inneneinheit ASYG12KETE ASYG12KETE-B ASYG14KETE ASYG14KETE-B
Modelle Ausseneinheit AOYG12KETA AOYG12KETA AOYG14KETA AOYG14KETA

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 7.3/4.4 7.3/4.4 6.9/4.1 6.9/4.1

Kälteleistung kW 3.4/(0.9-3.9) 3.4/(0.9-3.9) 4.2/(0.9-4.4) 4.2/(0.9-4.4)
Entfeuchtungsleistung L/h 1.8 1.8 2.1 2.1
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 0.935 0.935 1.22 1.22
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 4.8 4.8 5.8 5.8
Heizleistung kW 4/(0.9-5.3) 4/(0.9-5.3) 5.4/(0.9-6) 5.4/(0.9-6)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 0.95 0.95 1.41 1.41
Stromaufnahme Heizbetrieb A 5.1 5.1 6.8 6.8

Inneneinheiten ASYG12KETE ASYG12KETE-B ASYG14KETE ASYG14KETE-B
Farbe RAL Signalweiss 9003 Weissaluminium 9006 Signalweiss 9003 Weissaluminium 9006
Luftmenge min./max. m3/h 270/700 270/700 280/770 280/770
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 19/40 19/40 20/43 20/43
Tiefe mm 230 230 230 230
Breite mm 950 950 950 950
Höhe mm 295 295 295 295
Gewicht kg 11 11 11.5 11.5
Kondensatwasseranschluss mm 13.8/16.8 13.8/16.8 13.8/16.8 13.8/16.8

Ausseneinheiten AOYG12KETA AOYG12KETA AOYG14KETA AOYG14KETA
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 1'770 1'770 1'800 1'800
Schalldruckpegel max. dB(A) 50 50 50 50
Schallleistung dB(A) 62 62 65 65
Tiefe mm 290 290 290 290
Breite mm 663 663 799 799
Höhe mm 541 541 542 542
Gewicht kg 25 25 31 31
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -10/46 -10/46 -10/46 -10/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 15/700 15/700 15/850 15/850
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 20 20
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 20/15 20/15 20/15 20/15
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z302_20A Z302_20A Z302_20A Z302_20A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z402_19A Z402_19A Z402_19A Z402_19A
Anschlussschema Nr. S202_19A S202_19A S202_19A S202_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 983 1'002 1'334 1'357
Art. Nr. IE 131623 131627 131624 131628
Ausseneinheit (AE) CHF 1'479 1'479 1'769 1'769
Art. Nr. AE 129903 129903 129906 129906
Set (IE+AE) CHF 2'462 2'481 3'103 3'126
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung REM4E REM4E REM4E REM4E
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Designer Wandgeräte R-32

Modelle Inneneinheit ASYG07KGTE ASYG09KGTE ASYG12KGTE ASYG14KGTE
Modelle Ausseneinheit AOYG07KGCA AOYG09KGCA AOYG12KGCA AOYG14KGCA

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 8.5/5.1 8.5/5.1 8.5/5.1 7.1/4.3

Kälteleistung kW 2/(0.9-3.2) 2.5/(0.9-3.4) 3.4/(0.9-4.1) 4.2/(0.9-4.5)
Entfeuchtungsleistung L/h 1 1.3 1.8 2.1
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 0.4 0.555 0.805 0.555
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 2.3 3 4.3 5.3
Heizleistung kW 2.5/(0.9-5.2) 2.8/(0.9-5.4) 4/(0.9-6.1) 5.4/(0.9-6.4)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 0.5 0.56 0.91 0.56
Stromaufnahme Heizbetrieb A 2.8 3.5 4.8 6.4

Inneneinheiten ASYG07KGTE ASYG09KGTE ASYG12KGTE ASYG14KGTE
Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 270/650 270/700 250/700 280/770
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 19/38 19/40 19/40 20/43
Tiefe mm 215 215 215 215
Breite mm 834 834 834 834
Höhe mm 270 270 270 270
Gewicht kg 10 10 10 10
Kondensatwasseranschluss mm 13.8/16.7 13.8/16.7 13.8/16.7 13.8/16.7

Ausseneinheiten AOYG07KGCA AOYG09KGCA AOYG12KGCA AOYG14KGCA
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 1'610 1'610 1'680 1'680
Schalldruckpegel max. dB(A) 46 46 50 50
Schallleistung dB(A) 61 61 65 65
Tiefe mm 290 290 290 290
Breite mm 799 799 799 799
Höhe mm 542 542 542 542
Gewicht kg 30 30 31 32
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -10/46 -10/46 -10/46 -10/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 15/750 15/750 15/850 15/850
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 20 20
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 20/15 20/15 20/15 20/15
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z9_19A Z9_19A Z9_19A Z9_19A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z109_18A Z109_18A Z109_18A Z109_18A
Anschlussschema Nr. S202_19A S202_19A S202_19A S202_19A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 903 1'020 1'227 1'553
Art. Nr. IE 131629 131630 131631 131632
Ausseneinheit (AE) CHF 1'193 1'352 1'625 2'064
Art. Nr. AE 127102 127104 127106 127108
Set (IE+AE) CHF 2'096 2'372 2'852 3'617
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung REM4E REM4E REM4E REM4E
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Funktionen und Ausstattung
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ASYG07KETE

ASYG07KETE-B

ASYG09KETE

ASYG09KETE-B

ASYG12KETE

ASYG12KETE-B

ASYG14KETE

ASYG14KETE-B

ASYG07KGTE

ASYG09KGTE

ASYG12KGTE

ASYG14KGTE
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ite

AS
YG

07
KE

TE

AS
YG

07
KE

TE
-B

AS
YG

09
KE

TE

AS
YG

09
KE

TE
-B

AS
YG

12
KE

TE

AS
YG

12
KE

TE
-B

AS
YG

14
KE

TE

AS
YG

14
KE

TE
-B

AS
YG

07
KG

TE

AS
YG

09
KG

TE

AS
YG

12
KG

TE

AS
YG

14
KG

TE
Art. Nr.

Preis
CHF

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 204 130873 468

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 204 124654 263

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 204 129907 258

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 205 127168 222

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 205 127169 222

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXF2 207 129280 230

Modbus Konverter UTY-VMSX 208 126288 366

KNX® Konverter: UTY-VKSX 208 127174 357

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-
XCSXZ2 210 127949 259

Anschlusskit UTY-TWRXZ2 210 127950 259

Kabelsatz für ext. Kommunikation UTY-
XWZX 210 121337 46

Kabelsatz für ext. Kommunikation UTY-
XWZXZ5 210 122476 46

Pannen-Prioritätsumschaltung SPS für
2 Splitgeräte 213 123821 1'740

Wandgeräte, Designer Wandgeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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Art. Nr.
Preis
CHF

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 218 130100 232.15

Kondensatwasserpumpe Mini Blanc
Deluxe 218 129303 280

PVC-Schlauch 6 mm 218 113529 3

PVC-Schlauch 16 mm 218 120718 11
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Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Montagematerial

Schwingungsdämpfer klein für
Konsolenmontage 215 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 111012 11

Schwingungsdämpfer klein für
Bodenmontage 215 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 111013 8

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Standard»

215 124065 181

Fundamentplatte 215 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 215 116277 26

Wandgeräte, Designer Wandgeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, links oder hinten)
Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite ou à l'arrière)

230

3

950

29
5

min. 40min. 40

m
in

. 5
0

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z302_20A (Version 2022)

ASYG 07/09/12/14 KETE(-B)
Gerätereihe / Série d'appareils: Designer Wandgeräte / Appareils muraux design R32

27
0

Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, links, hinten oder unten)

m
in

. 5
0

215 834min. 40 min. 70

Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite, à l'arrière ou par dessous)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z9_19A (Version 2022)

ASYG 07/09/12/14 KGTE
Gerätereihe / Série d'appareils: Designer Wandgeräte / Appareils muraux design R32

Wandgeräte, Designer Wandgeräte R-32
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580 (Mod. 14)

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

330

min. 250min. 100
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00

min. 100

663 (Mod. 7-12)
799 (Mod. 14)

450 (Mod. 7-12)
68

54
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2)

290

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 600

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z402_19A (Version 2022)

AOYG 07/09/12/14 KETA; AOYG 07/09/12/14 KMCC
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

54
2

580

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

330

min. 250min. 100

m
in

. 6
00

min. 100 

799

68

290

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z109_18A (Version 2022)

AOYG 07/09/12/14 KGCA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Wandgeräte, Designer Wandgeräte R-32
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Inneneinheit
Unité intérieure

Speisung Split-Klimagerät
230V 50Hz TT 3x1.5mm² bei Absicherung 13A

CN65 *

Zusatzplatine
Platine 

supplémentaire
UTY-XCSXZ2 

(Optional /
optionnel)

4

1
2
3

1
2

Alimentation
230V 50Hz TT 3x1.5mm² avec disjoncteur 13A

Ausseneinheit
Unité extérieure

CN313
1 2 3

CN314
1 2 3

Ext. IN 1 **
ON/OFF

Ext. IN 2 **
OFF

1
2

1
2 C

N
31

2

1
2
3
4

Ext. OUT 1 **
Betriebsmeldung

Signal de marche

Ext. OUT 2 **
Störmeldung

Signal d'alarme

Ext. OUT 3 **
Betriebsmeldung Ventilator

Signal de marche ventilateur

3
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²
PE
1 L

N

N
L

PE

3

PE
1
2

L
N

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

1 2

Kabelfernbedienung 
2-polig (Optional) ***
Télécommande 
à 2 fils (optionnel) ***

CN13

Anschluss externe Kommunikation (Optional) *
Connexion communication externe (optionnel) *

C
N

31
1

C
N

31
0

Ext. OUT °
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN °
ON/OFF

CN47
1 2

CN46
1 2 3

CN75
1 2 3 4

WLAN-Adapter 
Adapteur WLAN 
UTY-TFSXF2
(Optional / optionnel)

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S202_19A (Version 2022)

Designer Wandgeräte / Appareils muraux design R32

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

ASYG07KETE-B) AOYG07KETA 400 2.3 13 A träge / retardé C
555 3.0 13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

805 4.3 13 A träge / retardé C
1175 5.3 13 A träge / retardé C

ASYG09KETE(-B) AOYG09KETA
ASYG12KETE(-B) AOYG12KETA
ASYG14KETE(-B) AOYG14KETA

Elektrische Daten / Données électriques:

* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- Zusatzplatine / platine supplémentaire UTY-XCSXZ2
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

** Kabelsatz UTY-XWZXZ5 wird benötigt (Optional)
    (Set à 3 Stecker; 2x 2-polig, 1x 3-polig)
*** Anschlusskit UTY-TWRXZ2 (Optional) wird benötigt.
° Kabelsatz UTY-XWZX wird benötigt (Optional)

  (Set à 2 Stecker: 1x 2-polig, 1x 3-polig)

** Nécessite le set de connexion (optionnel) UTY-XWZXZ5
    (Set de 3 fiches; 2x 2-pôles, 1x 3-pôles)
*** Kit de communication UTY-TWRXZ2 (optionnel) est nécessaire. 
° Nécessite le set de connexion UTY-XWZX (optionnel) 

  (Set de 2 fiches; 1x 2-pôles, 1x 3-pôles)

Ext. IN 1-2
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA
(SW301 auf "NON VOL" stellen) *
oder Kleinspannung von 12-24VDC, min. 10mA wird benötigt.
(SW301 auf "VOL" stellen) *

Ext. IN 1-2
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA
(régler SW301 sur "NON VOL") *
ou nécessite une alimentation en 12-24VDC, min. 10mA.
(régler SW301 sur "VOL") *

Ext. OUT 1-3 **
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA

Ext. OUT 1-3 **
Une Alimentation en 12VDC, 50mA

* SW301 auf Zusatzplatine
** Drehschalter auf Zusatzplatine auf Pos. 1 stellen!

* SW301 sur platine supplémentaire
** Placer le commutateur rotatif de la platine supplémentaire sur
la position 1 !

ASYG07KGTE AOYG07KGCA 400 2.3 13 A träge / retardé C
555 3.0 13 A träge / retardé C
805 4.3 13 A träge / retardé C
1175 5.3 13 A träge / retardé C

ASYG09KGTE AOYG09KGCA
ASYG12KGTE AOYG12KGCA
ASYG14KGTE AOYG14KGCA

° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:
Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1 
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

*** Ext. INPUT / OUTPUT Zusatzplatine / Platine supplémentaire:

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

Wandgeräte, Designer Wandgeräte R-32

08.03.2022, Designer Wandgeräte R-32 Änderungen vorbehalten

19

De
sig

ne
r W

an
dg

er
ät

e 
R-

32

http://www.incony.de


• Sehr leise im Betrieb
• Schlankes, elegantes Design
• Hohe saisonale Effizienz
• Installation bei engen Platzverhältnis‐

sen

ASYH 30/36 KMTB

Hinweis
Zurzeit gibt es Unsicherheiten in der Be‐
schaffung und der weltweiten Logistik. Wir
behalten uns darum Anpassungen der Lie‐
ferfristen vor. Sollten Anpassungen nötig
sein, informieren wir Sie so schnell wie
möglich, um eine einvernehmliche Lösung
zu finden.

Inverter Wandgeräte R-32

Stilvoll, leise, effizient

• Infrarotbedienung
• Kältemittel R-32
• Kabelfernbedienung
• WLAN Modul zur Steuerung über Smartphones und Tablets (Option)

Sehr energieeffizient

Cooling

A++
Heating

A+

SEER

7.4

SCOP

4.4

Smartphone Control (optional)
Einfache Gerätekontrolle innerhalb und ausser‐
halb des Gebäudes mithilfe von Smartphone, Tab‐
let oder PC. Wird lose mitgeliefert.

Powerful Operation
Während bis zu 20 Minuten läuft das Gerät bei
maximaler Kompressorfrequenz. Innert Kürze
entsteht so ein behagliches Raumklima. T

em
p

er
a

tu
re

Time

Setting temp.

Normal mode

Powerful operation mode

Zeit/Temps

Gewünschte Temperatur/Température souhaitée

T
em

p
er

a
tu

r/
T

em
p

ér
a

tu
re

Normaler Modus/ 

Mode standard

Wandgeräte, Inverter Wandgeräte R-32
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Inverter Wandgeräte R-32

Modelle Inneneinheit ASYG07KMCE ASYG09KMCE ASYG12KMCE ASYG14KMCE
Modelle Ausseneinheit AOYG07KMCC AOYG09KMCC AOYG12KMCC AOYG14KMCC

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 7.4/4.1 7.4/4.1 7.3/4.4 6.9/4.1

Kälteleistung kW 2/(0.9-3) 2.5/(0.9-3.2) 3.4/(0.9-3.9) 4.2/(0.9-4.4)
Entfeuchtungsleistung L/h 1 1.3 1.8 2.1
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 0.45 0.63 0.935 1.22
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 2.6 3.4 4.8 5.8
Heizleistung kW 2.5/(0.9-3.4) 2.8/(0.9-4) 4/(0.9-5.3) 5.4/(0.9-6)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 0.555 0.62 0.96 1.41
Stromaufnahme Heizbetrieb A 3 3.4 5.1 6.8

Inneneinheiten ASYG07KMCE ASYG09KMCE ASYG12KMCE ASYG14KMCE
Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 270/650 270/700 270/700 280/770
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 20/38 20/40 20/40 20/43
Tiefe mm 222 222 222 222
Breite mm 834 834 834 834
Höhe mm 270 270 270 270
Gewicht kg 10 10 10 10
Kondensatwasseranschluss mm 11.8/16.8 11.8/16.8 11.8/16.8 11.8/16.8

Ausseneinheiten AOYG07KMCC AOYG09KMCC AOYG12KMCC AOYG14KMCC
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 1'650 1'650 1'700 1'680
Schalldruckpegel max. dB(A) 46 46 50 50
Schallleistung dB(A) 61 61 65 65
Tiefe mm 290 290 290 290
Breite mm 663 663 663 799
Höhe mm 541 541 541 542
Gewicht kg 22 22 24 31
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -10/46 -10/46 -10/46 -10/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 15/600 15/600 15/700 15/850
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 20 20
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 20/15 20/15 20/15 20/15
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z41_20A Z41_20A Z41_20A Z41_20A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z402_19A Z402_19A Z402_19A Z402_19A
Anschlussschema Nr. S201_21A S201_21A S201_21A S201_21A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 671 771 885 1'197
Art. Nr. IE 131610 131611 131612 131613
Ausseneinheit (AE) CHF 1'008 1'147 1'326 1'589
Art. Nr. AE 130002 130003 130004 130005
Set (IE+AE) CHF 1'679 1'918 2'211 2'786
Lieferfrist Lager Lager Lager Lager

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung AR-REB1E AR-REB1E AR-REB1E AR-REB1E

Wandgeräte, Inverter Wandgeräte R-32
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Inverter Wandgeräte R-32

Modelle Inneneinheit ASYG18KMTE ASYG24KMTE ASYH30KMTB ASYH36KMTB
Modelle Ausseneinheit AOYG18KMTA AOYG24KMTA AOYH30KMTB AOYH36KMTB

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A+ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 7.77/4.56 7.28/4.18 6.35/4.15 5.73/4.19

Kälteleistung kW 5.2/(0.9-6) 7.1/(0.9-8.3) 8/(2.9-9) 9.4/(2.9-10)
Entfeuchtungsleistung L/h 1.7 2.7 2.7 3.7
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 1.39 2.08 2.33 3.16
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 6.1 8.6 10.2 13.9
Heizleistung kW 6.3/(0.9-8.7) 8/(0.9-10.1) 8.8/(2.2-11) 10.1/(2.7-11.2)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 1.56 1.91 2.41 2.96
Stromaufnahme Heizbetrieb A 7 9.3 10.5 13

Inneneinheiten ASYG18KMTE ASYG24KMTE ASYH30KMTB ASYH36KMTB
Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 510/980 510/1'170 710/1'380 710/1'380
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 29/45 29/49 31/50 31/50
Tiefe mm 240 240 280 280
Breite mm 980 980 1'150 1'150
Höhe mm 280 280 340 340
Gewicht kg 12.5 12.5 18 18
Kondensatwasseranschluss mm 13.8/16.7 13.8/16.7 13.8/16.7 13.8/16.7

Ausseneinheiten AOYG18KMTA AOYG24KMTA AOYH30KMTB AOYH36KMTB
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 2'350 3'240 3'750 3'750
Schalldruckpegel max. dB(A) 50 54 53 55
Schallleistung dB(A) 65 67 68 70
Tiefe mm 290 315 320 320
Breite mm 799 820 940 940
Höhe mm 632 716 788 788
Gewicht kg 36 42 52 52
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -10/46 -10/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 15/1020 15/1320 30/1900 30/1900
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 40 40
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 25/20 30/25 50/30 50/30
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2 3/8 5/8 3/8 5/8
Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 16 (C) 16 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z301_21A Z301_21A Z303_20A Z303_20A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z401_19A Z401_19A Z403_20A Z403_20A
Anschlussschema Nr. S201_21A S201_21A S201_21A S201_21A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 1'717 1'819 2'485 2'986
Art. Nr. IE 131614 131616 131617 131619
Ausseneinheit (AE) CHF 1'942 2'690 3'730 4'479
Art. Nr. AE 129114 129116 131618 131620
Set (IE+AE) CHF 3'659 4'509 6'215 7'465
Lieferfrist Lager Lager Lager Lager

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung AR-REB1E AR-REB1E AR-REF3E AR-REF3E

Wandgeräte, Inverter Wandgeräte R-32
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Funktionen und Ausstattung
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ASYG07KMCE

ASYG09KMCE

ASYG12KMCE

ASYG14KMCE

ASYG18KMTE

ASYG24KMTE

ASYH30KMTB

ASYH36KMTB

Inneneinheiten Se
ite

AS
YG

07
KM

CE

AS
YG

09
KM

CE

AS
YG

12
KM

CE

AS
YG

14
KM

CE

AS
YG

18
KM

TE

AS
YG

24
KM

TE

AS
YH

30
KM

TB

AS
YH

36
KM

TB

Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 204 130873 468

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 204 124654 263

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 204 129907 258

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 205 127168 222

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 205 127169 222

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXF2 207 129280 230

Modbus Konverter UTY-VMSX 208 126288 366

KNX® Konverter: UTY-VKSX 208 127174 357

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-
XCSXZ2 210 127949 259

Anschlusskit UTY-TWRXZ2 210 127950 259

Kabelsatz für ext. Kommunikation UTY-
XWZX 210 121337 46

Kabelsatz für ext. Kommunikation UTY-
XWZXZ5 210 122476 46

Pannen-Prioritätsumschaltung SPS für
2 Splitgeräte 213 123821 1'740

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 218 130100 232.15

Kondensatwasserpumpe Mini Blanc
Deluxe 218 129303 280

PVC-Schlauch 6 mm 218 113529 3

Wandgeräte, Inverter Wandgeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

08.03.2022, Inverter Wandgeräte R-32 Änderungen vorbehalten

23

In
ve

rte
r W

an
dg

er
ät

e 
R-

32

http://www.incony.de


Inneneinheiten Se
ite

AS
YG

07
KM

CE

AS
YG

09
KM

CE

AS
YG

12
KM

CE

AS
YG

14
KM

CE

AS
YG

18
KM

TE

AS
YG

24
KM

TE

AS
YH

30
KM

TB

AS
YH

36
KM

TB

Art. Nr.
Preis
CHF

PVC-Schlauch 16 mm 218 120718 11

Ausseneinheiten Se
ite

AO
YG

07
KM

CC

AO
YG

09
KM

CC

AO
YG

12
KM

CC

AO
YG

14
KM

CC

AO
YG

18
KM

TA

AO
YG

24
KM

TA

AO
YH

30
KM

TB

AO
YH

36
KM

TB

Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Montagematerial

Schwingungsdämpfer gross für
Konsolenmontage 215 4x 4x 114639 29

Schwingungsdämpfer klein für
Konsolenmontage 215 4x 4x 4x 4x 4x 4x 111012 11

Schwingungsdämpfer gross für
Bodenmontage 215 4x 4x 115459 21

Schwingungsdämpfer klein für
Bodenmontage 215 4x 4x 4x 4x 4x 4x 111013 8

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Standard»

215 124065 181

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Gross»

215 116329 225

Fundamentplatte 215 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 215 116277 26

Wandgeräte, Inverter Wandgeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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27
0

Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, links, hinten oder unten)

m
in

. 5
0

222 834min. 40

m
in

. 5
0

min. 70

Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite, à l'arrière ou par dessous)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z41_20A (Version 2022)

ASYG 07/09/12/14 KMCE
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Wandgeräte / Appareils muraux Inverter R32

28
0

Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, links, hinten oder unten)

m
in

. 5
0

240 980min. 40

m
in

. 5
0

min. 70

Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite, à l'arrière ou par dessous)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z301_21A (Version 2022)

ASYG 18/22/24 KMTE
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Wandgeräte / Appareils muraux Inverter R32

Wandgeräte, Inverter Wandgeräte R-32
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Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro 
(wahlweise rechts, hinten oder unten)

1150

34
0

280
min. 50min. 50

m
in

. 6
3

Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite, à l'arrière ou par dessous)

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z303_20A (Version 2022)

ASYH 30/36 KMTB
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Wandgeräte / Appareils muraux Inverter R32

54
2 

(M
od

. 1
4)

580 (Mod. 14)

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

330

min. 250min. 100

m
in

. 6
00

min. 100

663 (Mod. 7-12)
799 (Mod. 14)

450 (Mod. 7-12)
68

54
1 

(M
od

. 7
-1

2)
290

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 600

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z402_19A (Version 2022)

AOYG 07/09/12/14 KETA; AOYG 07/09/12/14 KMCC
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Wandgeräte, Inverter Wandgeräte R-32
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63
2 

(M
od

. 1
8)

580 (Mod. 18)

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

330

min. 250min. 100

m
in

. 6
00

min. 100

799 (Mod. 18)

68

71
6 

(M
od

. 2
4)

290 (Mod. 18)

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

820 (Mod. 24)315 (Mod. 24)

600 (Mod. 24)
min. 600

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z401_19A (Version 2022)

AOYG 18/24 KMTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

940 

354 650

78
6

min. 250

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

min. 500

m
in

. 1
00

0

min. 100

* = ohne Überdeckung 
min. 100 mm
* = sans couverture
min. 100 mm

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 300*320

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z403_20A (Version 2022)

AOYH 30/36 KMTB
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Wandgeräte, Inverter Wandgeräte R-32
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Inneneinheit
Unité intérieure

CN65 *

Zusatzplatine
Platine 

supplémentaire
UTY-XCSXZ2 

(Optional /
optionnel)

4

1
2
3

1
2

Ausseneinheit
Unité extérieure

CN313
1 2 3

CN314
1 2 3

Ext. IN 1 **
ON/OFF

Ext. IN 2 **
OFF

1
2

1
2 C

N
31

2

1
2
3
4

Ext. OUT 1 **
Betriebsmeldung

Signal de marche

Ext. OUT 2 **
Störmeldung

Signal d'alarme

Ext. OUT 3 **
Betriebsmeldung Ventilator

Signal de marche ventilateur

3
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²
PE
1 L

N

N
L

PE

3

PE
1
2

L
N

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

1 2

Kabelfernbedienung 
2-polig (Optional) ***
Télécommande 
à 2 fils (optionnel) ***

CN13

Anschluss externe Kommunikation (Optional) *
Connexion communication externe (optionnel) *

C
N

31
1

C
N

31
0

Ext. OUT °
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN °
ON/OFF

CN47
1 2

CN46
1 2 3

CN75
1 2 3 4

WLAN-Adapter 
Adapteur WLAN 
UTY-TFSXF2
(Optional / optionnel)

Speisung Split-Klimagerät
230V 50Hz TT 3x1.5mm² bei Absicherung 13A
230V 50Hz TT 3x2.5mm² bei Absicherung 16A
Alimentation
230V 50Hz TT 3x1.5mm² avec disjoncteur 13A
230V 50Hz TT 3x2.5mm² avec disjoncteur 16A

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S201_21A (Version 2022)

Inverter Wandgeräte / Appareils muraux Inverter R32

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

ASYG07KMCE AOYG07KMCC 450 2.6 13 A träge / retardé C
630 3.4 13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

935 4.8 13 A träge / retardé C
1220 5.8 13 A träge / retardé C

ASYG09KMCE AOYG09KMCC
ASYG12KMCE AOYG12KMCC
ASYG14KMCE AOYG14KMCC

Elektrische Daten / Données électriques:

* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- Zusatzplatine / platine supplémentaire UTY-XCSXZ2
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

** Kabelsatz UTY-XWZXZ5 wird benötigt (Optional)
    (Set à 3 Stecker; 2x 2-polig, 1x 3-polig)
*** Anschlusskit UTY-TWRXZ2 (Optional) wird benötigt.
° Kabelsatz UTY-XWZX wird benötigt (Optional)

  (Set à 2 Stecker: 1x 2-polig, 1x 3-polig)

** Nécessite le set de connexion (optionnel) UTY-XWZXZ5
    (Set de 3 fiches; 2x 2-pôles, 1x 3-pôles)
*** Kit de communication UTY-TWRXZ2 (optionnel) est nécessaire. 
° Nécessite le set de connexion UTY-XWZX (optionnel) 

  (Set de 2 fiches; 1x 2-pôles, 1x 3-pôles)

Ext. IN 1-2
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA
(SW301 auf "NON VOL" stellen) *
oder Kleinspannung von 12-24VDC, min. 10mA wird benötigt.
(SW301 auf "VOL" stellen) *

Ext. IN 1-2
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA
(régler SW301 sur "NON VOL") *
ou nécessite une alimentation en 12-24VDC, min. 10mA.
(régler SW301 sur "VOL") *

Ext. OUT 1-3 **
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA

Ext. OUT 1-3 **
Une Alimentation en 12VDC, 50mA

* SW301 auf Zusatzplatine
** Drehschalter auf Zusatzplatine auf Pos. 1 stellen!

* SW301 sur platine supplémentaire
** Placer le commutateur rotatif de la platine supplémentaire sur
la position 1 !

ASYG18KMTE AOYG18KMTA 1390 6.1 13 A träge / retardé C
2080 9.3 13 A träge / retardé C
2330 10.2 16 A träge / retardé C
3160 13.9 16 A träge / retardé C

ASYG24KMTE AOYG24KMTA
ASYH30KMTB AOYH30KMTB
ASYH36KMTB AOYH36KMTB

° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:
Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1 
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

*** Ext. INPUT / OUTPUT Zusatzplatine / Platine supplémentaire:

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

Wandgeräte, Inverter Wandgeräte R-32
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• Flexible Installationsmöglichkeiten
• Elegantes Design
• Einfache Wartung

ABYG 24/30 KRTA ABYG 36/45/54 KRTA

Hinweis
Zurzeit gibt es Unsicherheiten in der Be‐
schaffung und der weltweiten Logistik. Wir
behalten uns darum Anpassungen der Lie‐
ferfristen vor. Sollten Anpassungen nötig
sein, informieren wir Sie so schnell wie
möglich, um eine einvernehmliche Lösung
zu finden.

Inverter Deckenanbaugeräte R-32

Flexibel und elegant

• Energiesparender DC Inverter-Verdichter
• Kältemittel R-32
• Luftverteilung durch Autoswing-Funktion
• Anschluss für Frischluftzufuhr
• Steuerung über Kabelfernbedienung oder Infrarotfernbedienung

Verschiedene Einbaubreiten
Ablaufschlauch und Leitungen können im Gehäu‐
se angebracht und flexibel nach rechts, links, seit‐
lich oder nach unten herausgeführt werden.

1. 

Montagehalterungen fixieren
Fixer les supports de montage

2. 

Einhängen
Accrochage

3. 

Mit Schrauben befestigen
Visser

Einfache Installation
Die Innenraumeinheit kann mit der neuen Befestigung ganz einfach unter der Decke montiert werden.

Vordere Abdeckung

Le panneau avant

Ablaufwanne

Le bac de vidange

Steuerkasten

Le boitier de commande

Einfache Wartung
Die vordere Abdeckung lässt sich für eine sichere und schnelle Wartung öffnen, ohne sie entfernen zu müssen.
Die Ablaufwanne lässt sich zur Reinigung herausnehmen. Zugriff auf die Komponenten im Steuerkasten erfolgt
bequem über die breite Öffnung an der Seite.

Deckengeräte, Inverter Deckenanbaugeräte R-32
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Inverter Deckenanbaugeräte R-32

Modelle Inneneinheit ABYG18KRTA ABYG22KRTA ABYG24KRTA ABYG30KRTA
Modelle Ausseneinheit AOYG18KBTB AOYG22KBTB AOYG24KBTB AOYG30KBTB

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 6.2/4.1 6.1/4 6.2/4.1 6.1/4

Kälteleistung kW 5.2/(0.9-5.9) 6/(0.9-6.7) 6.8/(0.9-8) 8.5/(2.8-10)
Entfeuchtungsleistung L/h 2 2.5 2.2 3
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 1.55 1.87 2.14 2.65
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 6.9 8.3 9.5 11.7
Heizleistung kW 6/(0.9-7.5) 7/(0.9-8) 7.5/(0.9-9.1) 10/(2.7-11.2)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 1.62 1.95 1.97 2.77
Stromaufnahme Heizbetrieb A 7.2 8.6 8.7 12.2

Inneneinheiten ABYG18KRTA ABYG22KRTA ABYG24KRTA ABYG30KRTA
Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Einbaulage horizontal horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 650/840 650/900 700/1'230 800/1'400
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 31/38 31/42 29/41 32/45
Tiefe mm 705 705 705 705
Breite mm 1'080 1'080 1'390 1'390
Höhe mm 235 235 235 235
Gewicht kg 24 24 31 31
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32

Ausseneinheiten AOYG18KBTB AOYG22KBTB AOYG24KBTB AOYG30KBTB
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 2'160 2'240 2'700 3'750
Schalldruckpegel max. dB(A) 50 51 53 53
Schallleistung dB(A) 62 63 65 68
Tiefe mm 290 290 315 320
Breite mm 799 799 820 940
Höhe mm 632 632 716 788
Gewicht kg 36 38 42 52
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 20/1020 20/1250 20/1250 30/1900
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 20 40
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 30/20 30/25 30/25 50/30
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 3/8 5/8
Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C) 16 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z311_20A Z311_20A Z311_20A Z311_20A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z421_19A Z421_19A Z421_19A Z422_19B
Anschlussschema Nr. S211_20A S211_20A S211_20A S211_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 1'956 1'966 2'009 2'936
Art. Nr. IE 130006 130007 130008 130009
Ausseneinheit (AE) CHF 2'358 2'848 3'339 4'523
Art. Nr. AE 129132 129135 129138 129283
Set (IE+AE) CHF 4'314 4'814 5'348 7'459
Lieferfrist Lager Lager Lager Lager

Deckengeräte, Inverter Deckenanbaugeräte R-32
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Inverter Deckenanbaugeräte R-32

Modelle Inneneinheit ABYG36KRTA ABYG45KRTA ABYG54KRTA
Modelle Ausseneinheit AOYG36KBTB AOYG45KRTA AOYG54KRTA

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ - / - - / -
Energieeffizienz SEER/SCOP 6.37/4.21 2.87/3.52 3.01/3.5

Kälteleistung kW 9.5/(2.8-11.2) 12.1/(4-13.5) 13.4/(4.5-14.5)
Entfeuchtungsleistung L/h 2.6 4.5 5
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 2.96 4.22 4.45
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 13.1 7.7 8
Heizleistung kW 10.8/(2.7-12.7) 13.5/(4.2-16.2) 15.5/(4.7-16.5)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 2.88 3.84 4.43
Stromaufnahme Heizbetrieb A 12.7 7.1 8

Inneneinheiten ABYG36KRTA ABYG45KRTA ABYG54KRTA
Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Einbaulage horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 1'050/1'850 1'120/1'900 1'220/2'100
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 32/44 34/45 38/48
Tiefe mm 705 705 705
Breite mm 1'700 1'700 1'700
Höhe mm 235 235 235
Gewicht kg 38 38 40
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32

Ausseneinheiten AOYG36KBTB AOYG45KRTA AOYG54KRTA
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 3'750 4'450 4'450
Schalldruckpegel max. dB(A) 55 57 57
Schallleistung dB(A) 70 71 73
Tiefe mm 320 320 320
Breite mm 940 940 940
Höhe mm 788 998 998
Gewicht kg 52 67 67
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 30/1900 30/2700 30/2700
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 40 40 40
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 50/30 50/30 50/30
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8
Elektroanschluss V 230 3x400 3x400
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 16 (C) 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z311_20A Z311_20A Z311_20A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z422_19B Z423_19B Z423_19B
Anschlussschema Nr. S211_20A S212_20A S212_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 3'352 3'709 4'023
Art. Nr. IE 130010 130011 130012
Ausseneinheit (AE) CHF 5'406 6'290 7'633
Art. Nr. AE 129284 129798 129799
Set (IE+AE) CHF 8'758 9'999 11'656
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Deckengeräte, Inverter Deckenanbaugeräte R-32
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Funktionen und Ausstattung
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ABYG18KRTA

ABYG22KRTA

ABYG24KRTA

ABYG30KRTA

ABYG36KRTA

ABYG45KRTA

ABYG54KRTA

Inneneinheiten Se
ite

AB
YG

18
KR

TA

AB
YG

22
KR

TA

AB
YG

24
KR

TA

AB
YG

30
KR

TA

AB
YG

36
KR

TA

AB
YG

45
KR

TA

AB
YG

54
KR

TA

Art. Nr.
Preis
CHF

Funktionsnotwendig
Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 204 1 1 1 1 1 1 1 130873 468

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 204 1 1 1 1 1 1 1 124654 263

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 204 1 1 1 1 1 1 1 129907 258

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 205 1 1 1 1 1 1 1 127168 222

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 205 1 1 1 1 1 1 1 127169 222

Infrarotfernbedienung inkl. Empfänger
UTY-LBTYH 206 1 1 1 1 1 1 1 130096 415

Optional
Steuerung

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 207 127198 230

Modbus Konverter UTY-VMSX 208 126288 366

KNX® Konverter: UTY-VKSX 208 127174 357

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-
XCSX 209 126301 231

Kabelsatz für externe Kommunikation
UTY-XWZXZG 211 126305 44

PCB Montagebox UTZ-GXEA 212 130099 146

Pannen-Prioritätsumschaltung SPS für
2 Splitgeräte 213 123821 1'740

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MINI AQUA
SILENT+ 218 130100 232.15

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 218 129304 229

PVC-Schlauch 6 mm 218 113529 3

Deckengeräte, Inverter Deckenanbaugeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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Inneneinheiten Se
ite

AB
YG

18
KR

TA

AB
YG

22
KR

TA

AB
YG

24
KR

TA

AB
YG

30
KR

TA

AB
YG

36
KR

TA

AB
YG

45
KR

TA

AB
YG

54
KR

TA

Art. Nr.
Preis
CHF

PVC-Schlauch 10 mm 218 116734 3

PVC-Schlauch 16 mm 218 120718 11

Ausseneinheiten Se
ite

AO
YG

18
KB

TB

AO
YG

22
KB

TB

AO
YG

24
KB

TB

AO
YG

30
KB

TB

AO
YG

36
KB

TB

AO
YG

45
KR

TA

AO
YG

54
KR

TA

Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Kabelsatz für ext. Kommunikation AE
UTY-XWZXZ3 211 116877 101

Montagematerial

Schwingungsdämpfer gross für
Konsolenmontage 215 4x 4x 4x 4x 114639 29

Schwingungsdämpfer klein für
Konsolenmontage 215 4x 4x 4x 111012 11

Schwingungsdämpfer gross für
Bodenmontage 215 4x 4x 4x 4x 115459 21

Schwingungsdämpfer klein für
Bodenmontage 215 4x 4x 4x 111013 8

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Standard»

215 124065 181

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Gross»

215 116329 225

Fundamentplatte 215 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 215 116277 26

Deckengeräte, Inverter Deckenanbaugeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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Anschlüsse: Kälte, Sanitärablauf, Elektro
(wahlweise rechts, links, hinten oder oben)
Raccordements: frigorifiques, écoulements, électriques
(gauche, droite, à l'arrière ou en haut)

923 (18/22)

1080 (18/22)m
in

. 1
00

0

m
in

. 2
50

0

Hindernis / Obstruction

Boden / Sol

1390 (24/30)
1700 (36/45/54)

1543 (36/45/54)
1233 (24/30)

290

min. 30 min. 200

Nur Deckenmontage möglich!
Uniquement montage sous plafond!

23
5

70
5

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z311_20A (Version 2022)

ABYG 18/22/24/30/36/45/54 KRTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Deckenanbaugeräte / Plafonniers Inverter R32

63
2 

(M
od

. 1
8/

22
)

580 (Mod. 09-22)

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

330

min. 250min. 100

m
in

. 6
00

min. 100

799 (Mod. 09-22)

68

71
6 

(M
od

. 2
4)

290 (Mod. 09-22)

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

820 (Mod. 24)315 (Mod. 24)

600 (Mod. 24)

54
2 

(M
od

. 0
9-

14
)

min. 600

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z421_19A (Version 2022)

AOYG 09/12/14/18/22/24 KBTB
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Deckengeräte, Inverter Deckenanbaugeräte R-32
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940 

354 650

78
8

min. 250

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

min. 500

m
in

. 1
00

0

min. 100

* = ohne Überdeckung
min. 100 mm
* = sans couverture 
min. 100 mm

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 300*320

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z422_19B (Version 2022)

AOYG 30/36 KBTB; AOYG 36 KRTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

940 

354 650

99
8

min. 250

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

min. 500

m
in

. 1
00

0

min. 100

* = ohne Überdeckung
min. 100 mm
* = sans couverture
min. 100 mm

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 300*320

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z423_19B (Version 2022)

AOYG 45/54 KRTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Deckengeräte, Inverter Deckenanbaugeräte R-32
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Anschluss externe Kommunikation (Optional) *
Connexion communication externe (optionnel) *

3

PE
1
2

3
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²Inneneinheit
Unité intérieure

Speisung Split-Klimagerät
230V 50Hz TT 3x1.5mm² bei Absicherung 13A
230V 50Hz TT 3x2.5mm² bei Absicherung 16A

L
N

PE
1 L

N
CN65 *

Zusatzplatine **
Platine supplémentaire ** 

UTY-XCSX 
(Optional /
optionnel) 4

1
2
3

2
C

Alimentation
230V 50Hz TT 3x1.5mm² avec disjoncteur 13A
230V 50Hz TT 3x2.5mm² avec disjoncteur 16A

CN47CN14
1 2 3 1 2

Ausseneinheit
Unité extérieure1

2

4
5

TMA1

TMB1

1
2
3
4

Ext. IN 2 ***
Input 1: ON/OFF

Input 2: OFF

Ext. OUT 2 ***
1/2: Betriebsmeldung /

Signal de marche
3/4: Störmeldung / 

Signal d'alarme
5/6: Betriebsmeldung Ventilator / 

Signal de marche ventilateur CN46
1 2 3

CN8

1

3

6 PE

L
N

Ext. OUT 1 °°
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN 1 °
ON/OFF

Y1 Y2 1 2 Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Infrarot-Empfänger UTY-LBTYH (Optional)
Récepteur infrarouge UTY-LBTYH (optionnel)

CN48

Kabelfernbedienung 
2-polig (Optional)
Télécommande 
à 2 fils (optionnel)

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S211_20A (Version 2022)

Inverter Deckenanbaugeräte / Plafonniers Inverter R32

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

ABYG18KRTA AOYG18KBTB 1360 6.0 13 A träge / retardé C
1710 7.5 13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

1890 8.3 13 A träge / retardé C
2440 10.8 16 A träge / retardé C

ABYG22KRTA AOYG22KBTB
ABYG24KRTA AOYG24KBTB
ABYG30KRTA AOYG30KBTB

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 
Elektrische Daten / Données électriques:

* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- Zusatzplatine / platine supplémentaire UTY-XCSX
- WLAN-Adapter / adapteur WLAN UTY-TFSXZ1
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

** Montagebox UTZ-GXEA wird benötigt (Optional)
°° Kabelsatz UTY-XWZXZG wird benötigt (Optional)

  (1 Stecker, 2-polig)

** Nécessite la boîte de montage UTZ-GXEA (optionnel)
°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZG (optionnel) 

  (1 fiche, 2-pôles)

° / °° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:

Ext. IN 2
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA
(SW1 auf "NON VOL" stellen) *
oder Kleinspannung von 12-24VDC, min. 10mA wird benötigt.
(SW1 auf "VOL" stellen) *

Ext. IN 2
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA
(régler SW1 sur "NON VOL") *
ou nécessite une alimentation en 12-24VDC, min. 10mA.
(régler SW1 sur "VOL") *

Ext. OUT 2**
Potentialfreier Kontakt, Zulässige Spannung und Strom: 
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

Ext. OUT 2 **
Contact libre de potentiel, tension admissible et courant:
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

* SW1 auf Zusatzplatine
** Drehschalter auf Zusatzplatine auf Pos. 1 stellen!

* SW1 sur platine supplémentaire
** Placer le commutateur rotatif de la platine supplémentaire sur
la position 1 !

2910 12.9 16 A träge / retardé CABYG36KRTA AOYG36KBTB

*** Ext. INPUT / OUTPUT Zusatzplatine / Platine supplémentaire:

Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

Anschluss externe Kommunikation (Optional) *
Connexion communication externe (optionnel) *

3

PE
1
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²

Inneneinheit
Unité intérieure

L
N

CN65 *

Zusatzplatine **
Platine supplémentaire ** 

UTY-XCSX 
(Optional /
optionnel) 4

1
2
3

2
C

CN47CN14
1 2 3 1 2

Ausseneinheit
Unité extérieure1

2

4
5

TMA1

TMB1

1
2
3
4

Ext. IN 2 ***
Input 1: ON/OFF

Input 2: OFF

Ext. OUT 2 ***
1/2: Betriebsmeldung /

Signal de marche
3/4: Störmeldung / 

Signal d'alarme
5/6: Betriebsmeldung Ventilator / 

Signal de marche ventilateur CN46
1 2 3

CN8

1

3

6

Ext. OUT 1 °°
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN 1 °
ON/OFF

Y1 Y2 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Infrarot-Empfänger UTY-LBTYH (Optional)
Récepteur infrarouge UTY-LBTYH (optionnel)

CN48

Kabelfernbedienung 
2-polig (Optional)
Télécommande 
à 2 fils (optionnel)

3
2

Speisung Split-Klimagerät
3x400V 50Hz TT 5x1.5mm² bei Absicherung 13A

PE
1 L

N

Alimentation
3x400V 50Hz TT 5x1.5mm² avec disjoncteur 13A

L1

PE
N

L2
L3

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

1 21 21 2
PA580
1 2

PA580 PA590 PA590

Ex
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 °°
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Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S212_20A (Version 2022)

Inverter Deckenanbaugeräte / Plafonniers Inverter R32 Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

ABYG36KRTA AOYG36KRTA 2910 5.6 13 A träge / retardé C
3610 6.8 13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

4410 8.0 13 A träge / retardé C
ABYG45KRTA AOYG45KRTA
ABYG54KRTA AOYG54KRTA

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Elektrische Daten / Données électriques:

* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- Zusatzplatine / platine supplémentaire UTY-XCSX
- WLAN-Adapter / adapteur WLAN UTY-TFSXZ1
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

** Montagebox UTZ-GXEA wird benötigt (Optional)
°° Kabelsatz UTY-XWZXZG wird benötigt (Optional)
    (1 Stecker, 2-polig)
°°° Kabelsatz UTY-XWZXZ3 wird benötigt (Optional)

  (1 Stecker, 2-polig)

** Nécessite la boîte de montage UTZ-GXEA (optionnel)
°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZG (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)
°°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZ3 (optionnel) 

  (1 fiche, 2-pôles)

° / °° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:

Ext. IN 2
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA
(SW1 auf "NON VOL" stellen) *
oder Kleinspannung von 12-24VDC, min. 10mA wird benötigt.
(SW1 auf "VOL" stellen) *

Ext. IN 2
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA
(régler SW1 sur "NON VOL") *
ou nécessite une alimentation en 12-24VDC, min. 10mA.
(régler SW1 sur "VOL") *

Ext. OUT 2**
Potentialfreier Kontakt, Zulässige Spannung und Strom: 
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

Ext. OUT 2 **
Contact libre de potentiel, tension admissible et courant:
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

* SW1 auf Zusatzplatine
** Drehschalter auf Zusatzplatine auf Pos. 1 stellen!

* SW1 sur platine supplémentaire
** Placer le commutateur rotatif de la platine supplémentaire sur
la position 1 !

*** Ext. INPUT / OUTPUT Zusatzplatine / Platine supplémentaire:

Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

Deckengeräte, Inverter Deckenanbaugeräte R-32

08.03.2022, Inverter Deckenanbaugeräte R-32 Änderungen vorbehalten

37

In
ve

rte
r D

ec
ke

na
nb

au
ge

rä
te

 R
-3

2

http://www.incony.de


• Flexible Installation und einfache War‐
tung

• Hoher Wirkungsgrad im Heiz- und
Kühlbetrieb

Hinweis
Zurzeit gibt es Unsicherheiten in der Be‐
schaffung und der weltweiten Logistik. Wir
behalten uns darum Anpassungen der Lie‐
ferfristen vor. Sollten Anpassungen nötig
sein, informieren wir Sie so schnell wie
möglich, um eine einvernehmliche Lösung
zu finden.

Kompakt Deckenkassettengeräte R-32

Kompaktes und stilvolles Panel-Design

• Leistungsstarke DC Inverter-Kassetten
• Kältemittel R-32
• Vier-Wege-Ventilator für optimierte, breite und gleichmässige Luftverteilung

Kompaktes und stilvolles Panel-Design
Das lineare Design ist für die Eurorasterdecke von 620
mm x 620 mm geeignet.

Flexible Installation
Das Gerät ist für Decken in Rasterform geeignet, hat
einen hohen Grad an Installationsfreiheit und kann ne‐
ben Beleuchtungs- und Lüftungsöffnungen installiert
werden.

Smartphone Control
Einfache Gerätekontrolle innerhalb und ausser‐
halb des Gebäudes mithilfe von Smartphone, Tab‐
let oder PC.

Einfache Wartung
Die Wartung wird durch
das Entfernen der De‐
ckenplatte neben dem
Gerät ermöglicht. Da kei‐
ne weitere Service-Öff‐
nung nötig ist, können
Konstruktionskosten tie‐
fer gehalten werden.

Decke/plafond

Lufteinlassgitter
Das Lufteinlassgitter
kann in verschiedene
Richtungen installiert
werden, was die War‐
tung weiter vereinfacht.

Deckengeräte, Kompakt Deckenkassettengeräte R-32
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Kompakt Deckenkassettengeräte R-32

Modelle Inneneinheit AUXG09KVLA AUXG12KVLA AUXG14KVLA AUXG18KVLA
Modelle Ausseneinheit AOYG09KBTB AOYG12KBTB AOYG14KBTB AOYG18KBTB

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 6.7/4.4 6.6/4.3 6.5/4.4 6.6/4.2

Kälteleistung kW 2.5/(0.9-3.2) 3.5/(0.9-4.4) 4.3/(0.9-5.4) 5.2/(0.9-5.9)
Entfeuchtungsleistung L/h 0.6 1.2 1.5 2.2
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 0.55 0.93 1.28 1.6
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 2.9 4.1 5.6 7
Heizleistung kW 3.2/(0.9-4.7) 4.1/(0.9-5.7) 5/(0.9-6.5) 6/(0.9-7.5)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 0.79 1.08 1.32 1.66
Stromaufnahme Heizbetrieb A 4 4.8 5.8 7.3

Inneneinheiten AUXG09KVLA AUXG12KVLA AUXG14KVLA AUXG18KVLA
Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 390/540 410/600 410/680 410/680
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 27/33 27/37 27/38 26/38
Tiefe mm 570 570 570 570
Breite mm 570 570 570 570
Höhe mm 245 245 245 245
Gewicht kg 15 15 15 15
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32

Ausseneinheiten AOYG09KBTB AOYG12KBTB AOYG14KBTB AOYG18KBTB
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 1'480 1'580 1'670 2'160
Schalldruckpegel max. dB(A) 46 47 49 50
Schallleistung dB(A) 59 61 62 62
Tiefe mm 290 290 290 290
Breite mm 799 799 799 799
Höhe mm 542 542 542 632
Gewicht kg 32 33 33 36
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 15/850 15/850 15/850 20/1020
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 20 20
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 20/15 25/20 25/20 30/20
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 1/2
Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z321_19A_1 /
Z321_19A_2

Z321_19A_1 /
Z321_19A_2

Z321_19A_1 /
Z321_19A_2

Z321_19A_1 /
Z321_19A_2

Massskizze Ausseneinheit Nr. Z421_19A Z421_19A Z421_19A Z421_19A
Anschlussschema Nr. S221_20A S221_20A S221_20A S221_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 2'617 2'758 2'897 3'010
Art. Nr. IE 129121 129124 129127 129130
Ausseneinheit (AE) CHF 1'764 1'862 2'072 2'358
Art. Nr. AE 129123 129126 129129 129132
Set (IE+AE) CHF 4'381 4'620 4'969 5'368
Lieferfrist Lager Lager Lager Lager

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung UTY-LNTY UTY-LNTY UTY-LNTY UTY-LNTY

Deckengeräte, Kompakt Deckenkassettengeräte R-32
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Kompakt Deckenkassettengeräte R-32

Modelle Inneneinheit AUXG22KVLA AUXG24KVLA
Modelle Ausseneinheit AOYG22KBTB AOYG24KBTB

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 6.6/4.3 6.1/4

Kälteleistung kW 6/(0.9-6.7) 6.8/(0.9-8)
Entfeuchtungsleistung L/h 2.6 2.7
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 1.82 2.21
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 8 9.7
Heizleistung kW 7/(0.9-8) 7.5/(0.9-9.1)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 1.87 2.03
Stromaufnahme Heizbetrieb A 8.2 8.9

Inneneinheiten AUXG22KVLA AUXG24KVLA
Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 450/830 450/930
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 30/44 30/49
Tiefe mm 570 570
Breite mm 570 570
Höhe mm 245 245
Gewicht kg 16 16
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32

Ausseneinheiten AOYG22KBTB AOYG24KBTB
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 2'240 2'700
Schalldruckpegel max. dB(A) 51 53
Schallleistung dB(A) 63 65
Tiefe mm 290 315
Breite mm 799 820
Höhe mm 632 716
Gewicht kg 38 42
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 20/1250 20/1250
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 30/25 30/25
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2
Elektroanschluss V 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z321_19A_1 / Z321_19A_2 Z321_19A_1 / Z321_19A_2
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z421_19A Z421_19A
Anschlussschema Nr. S221_20A S221_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 3'113 3'216
Art. Nr. IE 129133 129136
Ausseneinheit (AE) CHF 2'848 3'339
Art. Nr. AE 129135 129138
Set (IE+AE) CHF 5'961 6'555
Lieferfrist Lager Lager

Lieferumfang
Infrarotfernbedienung UTY-LNTY UTY-LNTY

Deckengeräte, Kompakt Deckenkassettengeräte R-32
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Funktionen und Ausstattung
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AUXG09KVLA

AUXG12KVLA

AUXG14KVLA

AUXG18KVLA

AUXG22KVLA

AUXG24KVLA

Inneneinheiten Se
ite

AU
XG

09
KV

LA

AU
XG

12
KV

LA

AU
XG

14
KV

LA

AU
XG

18
KV

LA

AU
XG

22
KV

LA

AU
XG

24
KV

LA

Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Touch-Kabelfernbedienung UTY-
RNRYZ5 204 130873 468

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 204 124654 263

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 204 129907 258

Design-Kabelfernbedienung UTY-
RVNYM 205 123768 251

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 205 127168 222

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 205 127169 222

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 207 127198 230

Modbus Konverter UTY-VMSX 208 126288 366

KNX® Konverter: UTY-VKSX 208 127174 357

Kabelsatz für externe Kommunikation
UTY-XWZXZG 211 126305 44

Pannen-Prioritätsumschaltung SPS für
2 Splitgeräte 213 123821 1'740

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 218 129304 229

PVC-Schlauch 10 mm 218 116734 3

PVC-Schlauch 16 mm 218 120718 11

Zubehör Inneneinheiten

Fresh air intake Kit UTZ-VXAA 221 116878 494

Luftausblasverschluss für
Eurokassetten UTR-YDZB 221 119810 161

Deckengeräte, Kompakt Deckenkassettengeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X
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Ausseneinheiten Se
ite

AO
YG

09
KB

TB

AO
YG

12
KB

TB

AO
YG

14
KB

TB

AO
YG

18
KB

TB

AO
YG

22
KB

TB

AO
YG

24
KB

TB

Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Montagematerial

Schwingungsdämpfer klein für
Konsolenmontage 215 4x 4x 4x 4x 4x 4x 111012 11

Schwingungsdämpfer klein für
Bodenmontage 215 4x 4x 4x 4x 4x 4x 111013 8

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Standard»

215 124065 181

Fundamentplatte 215 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 215 116277 26

Deckengeräte, Kompakt Deckenkassettengeräte R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

Änderungen vorbehalten 08.03.2022
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Kondensatanschluss
écoulement de condensat

Kältemittelanschlüsse
raccords frigorifiques

Elektroanschluss
raccordement électrique

570

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkostruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Bei der Installation mit dem Fresh air intake Kit UTY-VXAA wird die 
Bauhöhe um 120 mm zunehmen. Total 365 mm.

Si la construction du faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture.

En cas d’installation avec le kit d’air frais UTY-VXA la hauteur de 
l’appareil augmente 120 mm. Total 365 mm.

85

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z321_19A_1 (Version 2022)

AUXG 07/09/12/14/18/22/24 KVLA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Kassettengeräte / Cassettes Inverter R32

(A
)Serviceöffnung

trappe d'acces maintenance

Min. 450

M
in

. 4
50

150

Aussparung Decke
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ru

ng
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ec
ke

 

- Für Geräte mit der Abmessung (A) x (B) 570 x 570 mm oder 580 x 580 mm muss die Aussparung in der Decke min. 590 mm - 610 mm betragen.
- Für Geräte mit der Abmessung (A) x (B) 830 x 830 mm oder 840 x 840 mm muss die Aussparung in der Decke min. 860 mm - 910 mm betragen.

Deckenaussparung für Kassettengeräte und Serviceöffnung
Ouverture faux-plafond et trappe d'accès maintenance pour cassettes

Bei nicht demontierbaren Wand- oder Deckenkostruktionen ist zwingend eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.
Si la construction du faux-plafond n'est pas démontable, il faut obligatoirement un accès pour la maintenance.

(B)

Ouverture plafond

O
uv

er
tu

re
 p

la
fo

nd

- Pour une unité avec la dimension (A) x (B) 570 x 570 mm ou 580 x 580 mm, il faut une ouverture de plafond d'au minimum 590 mm - 610 mm.
- Pour une unité avec la dimension (A) x (B) 830 x 830 mm ou 840 x 840 mm, il faut une ouverture de plafond d'au minimum 860 mm - 910 mm.

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z321_19A_2 (Version 2022)

AUXG 07/09/12/14/18/22/24 KVLA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Kassettengeräte / Cassettes Inverter R32

Deckengeräte, Kompakt Deckenkassettengeräte R-32

08.03.2022, Kompakt Deckenkassettengeräte R-32 Änderungen vorbehalten
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63
2 

(M
od

. 1
8/

22
)

580 (Mod. 09-22)

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

330

min. 250min. 100

m
in

. 6
00

min. 100

799 (Mod. 09-22)

68

71
6 

(M
od

. 2
4)

290 (Mod. 09-22)

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

820 (Mod. 24)315 (Mod. 24)

600 (Mod. 24)

54
2 

(M
od

. 0
9-

14
)

min. 600

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z421_19A (Version 2022)

AOYG 09/12/14/18/22/24 KBTB
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Anschluss externe Kommunikation
(Optional) *

Connexion communication externe
(optionnel) * 3

PE
1
2

3
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²Inneneinheit
Unité intérieure

Speisung Split-Klimagerät
230V 50Hz TT 3x1.5mm² bei Absicherung 13A

L
N

PE
1 L

N
CN65 *

Alimentation
230V 50Hz TT 3x1.5mm² avec disjoncteur 13A

CN47CN14
1 2 3 1 2

Ausseneinheit
Unité extérieure

1
2
3
4

CN46
1 2 3

PE

L
N

Ext. OUT 1 °°
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN 1 °
ON/OFF

Y1 Y2 1 2 Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoirKabelfernbedienung 
2- oder 3-polig (Opt.)
Télécommande 
à 2 ou 3 fils (optionnel)

Y3

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S221_20A (Version 2022)

Inverter Kassettengeräte / Cassettes Inverter R32

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

AUXG09KVLA AOYG09KBTB 550 2.9 13 A träge / retardé C
930 4.1 13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

1280 5.6 13 A träge / retardé C
1600 7.0 13 A träge / retardé C

AUXG12KVLA AOYG12KBTB
AUXG14KVLA AOYG14KBTB
AUXG18KVLA AOYG18KBTB

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Elektrische Daten / Données électriques:

* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- WLAN-Adapter / adapteur WLAN UTY-TFSXZ1
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

°° Kabelsatz UTY-XWZXZG wird benötigt (Optional)
  (1 Stecker, 2-polig)

°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZG (optionnel) 
  (1 fiche, 2-pôles)

° / °° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:

1821 8.0 13 A träge / retardé CAUXG22KVLA AOYG22KBTB

Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

2210 9.7 13 A träge / retardé CAUXG24KVLA AOYG24KBTB

Deckengeräte, Kompakt Deckenkassettengeräte R-32

Änderungen vorbehalten 08.03.2022
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Deckengeräte, Kompakt Deckenkassettengeräte R-32

08.03.2022, Kompakt Deckenkassettengeräte R-32 Änderungen vorbehalten
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• Hoher Wirkungsgrad im Kühlbetrieb
• Energiesparmodus durch Bewegungs‐

sensor
• Individuelle Steuerung der Lüftungs‐

klappen

Hinweis
Zurzeit gibt es Unsicherheiten in der Be‐
schaffung und der weltweiten Logistik. Wir
behalten uns darum Anpassungen der Lie‐
ferfristen vor. Sollten Anpassungen nötig
sein, informieren wir Sie so schnell wie
möglich, um eine einvernehmliche Lösung
zu finden.

Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Air-
flow» R-32

360° zirkulares Luftstrom-System

• Kältemittel R-32
• Seitliche Anschlussmöglichkeit für Frischluftzufuhr
• Bewegungssensor
• Zirkulares Luftstrom-System 360°

Einzigartiges, zirkulares Luftstromsystem
Mit diesem Kassettengerät sind Sie in der Lage,
den Luftstrom in jede Richtung zu steuern. So
entsteht ein gleichförmiges Klima im gesamten
Raum. Erreicht wird dies durch den eingebauten
Hochleistungs-DC-Motor in Kombination mit dem
Turbo-Ventilator und einem nahtlosen Blendende‐
sign.

Individuelle Steuerung
der Lüftungsklappen
Die Touch-Panel Kabel‐
fernbedienung erlaut es
Ihnen, individuelle Luft‐
stromrichtungen einzu‐
stellen. So wird die Kli‐
matisierung perfekt auf
den jeweiligen Raum ab‐
gestimmt.

Deckengeräte, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32

Änderungen vorbehalten 08.03.2022

46

http://www.incony.de


Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Air-
flow» R-32

Modelle Inneneinheit AUXG18KRLB AUXG22KRLB AUXG24KRLB AUXG30KRLB
Modelle Ausseneinheit AOYG18KBTB AOYG22KBTB AOYG24KBTB AOYG30KBTB

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 7/4.3 7/4.4 6.6/4.2 6.7/4.3

Kälteleistung kW 5.2/(0.9-5.9) 6/(0.9-6.7) 6.8/(0.9-8) 8.5/(2.8-10)
Entfeuchtungsleistung L/h 1.5 2.2 2.7 2.5
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 1.36 1.71 1.89 2.44
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 6 7.5 8.3 10.8
Heizleistung kW 6/(0.9-7.5) 7/(0.9-8) 7.5/(0.9-9.1) 10/(2.7-11.2)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 1.58 1.82 1.9 2.51
Stromaufnahme Heizbetrieb A 6.9 8 8.4 11.1

Inneneinheiten AUXG18KRLB AUXG22KRLB AUXG24KRLB AUXG30KRLB
Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 780/1'050 780/1'050 870/1'150 1'150/1'600
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 28/33 28/33 29/35 33/40
Tiefe mm 840 840 840 840
Breite mm 840 840 840 840
Höhe mm 246 246 246 288
Gewicht kg 23 23 24 26
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32

Ausseneinheiten AOYG18KBTB AOYG22KBTB AOYG24KBTB AOYG30KBTB
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 2'160 2'240 2'700 3'750
Schalldruckpegel max. dB(A) 50 51 53 53
Schallleistung dB(A) 62 63 65 68
Tiefe mm 290 290 315 320
Breite mm 799 799 820 940
Höhe mm 632 632 716 788
Gewicht kg 36 38 42 52
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 20/1020 20/1250 20/1250 30/1900
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 20 40
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 30/20 30/25 30/25 50/30
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 3/8 5/8
Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C) 16 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z322_19A_1 /
Z322_19A_2

Z322_19A_1 /
Z322_19A_2

Z322_19A_1 /
Z322_19A_2

Z322_19A_1 /
Z322_19A_2

Massskizze Ausseneinheit Nr. Z421_19A Z421_19A Z421_19A Z422_19B
Anschlussschema Nr. S222_20A S222_20A S222_20A S222_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 3'729 3'752 3'775 4'313
Art. Nr. IE 129139 129141 129143 129145
Ausseneinheit (AE) CHF 2'358 2'848 3'339 4'523
Art. Nr. AE 129132 129135 129138 129283
Set (IE+AE) CHF 6'087 6'600 7'114 8'836
Lieferfrist Lager Lager Lager 14 Tage

Lieferumfang
Kabelfernbedienung UTY-RNRYZ5 UTY-RNRYZ5 UTY-RNRYZ5 UTY-RNRYZ5

Deckengeräte, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32

08.03.2022, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32 Änderungen vorbehalten
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Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Air-
flow» R-32

Modelle Inneneinheit AUXG36KRLB AUXG45KRLB AUXG54KRLB
Modelle Ausseneinheit AOYG36KBTB AOYG45KRTA AOYG54KRTA

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ - / - - / -
Energieeffizienz SEER/SCOP 6.55/4.3 3.35/4.2 3.04/3.73

Kälteleistung kW 9.5/(2.8-11.2) 12.1/(4-14) 13.4/(4.5-14.5)
Entfeuchtungsleistung L/h 3.3 4.5 5
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 2.91 3.61 4.41
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 12.9 6.8 8
Heizleistung kW 10/(2.7-11.2) 13.5/(4.2-16.2) 15.5/(4.7-16.5)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 2.45 3.21 4.16
Stromaufnahme Heizbetrieb A 10.9 6.1 7.6

Inneneinheiten AUXG36KRLB AUXG45KRLB AUXG54KRLB
Farbe RAL Signalweiss 9003 Signalweiss 9003 Signalweiss 9003
Luftmenge min./max. m3/h 1'160/1'860 1'300/2'000 1'320/2'100
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 34/44 35/46 36/47
Tiefe mm 840 840 840
Breite mm 840 840 840
Höhe mm 288 288 288
Gewicht kg 29 29 29
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32

Ausseneinheiten AOYG36KBTB AOYG45KRTA AOYG54KRTA
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 3'750 4'450 4'450
Schalldruckpegel max. dB(A) 55 57 57
Schallleistung dB(A) 70 71 73
Tiefe mm 320 320 320
Breite mm 940 940 940
Höhe mm 788 998 998
Gewicht kg 52 67 67
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 30/1900 30/2700 30/2700
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 40 40 40
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 50/30 50/30 50/30
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8
Elektroanschluss V 230 3x400 3x400
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 16 (C) 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z322_19A_1 / Z322_19A_2 Z322_19A_1 / Z322_19A_2 Z322_19A_1 / Z322_19A_2
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z422_19B Z423_19B Z423_19B
Anschlussschema Nr. S222_20A S223_20A S223_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 4'953 5'399 5'445
Art. Nr. IE 129147 129801 129802
Ausseneinheit (AE) CHF 5'406 6'290 7'633
Art. Nr. AE 129284 129798 129799
Set (IE+AE) CHF 10'359 11'689 13'078
Lieferfrist 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Lieferumfang
Kabelfernbedienung UTY-RNRYZ5 UTY-RNRYZ5 UTY-RNRYZ5

Deckengeräte, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32

Änderungen vorbehalten 08.03.2022

48

http://www.incony.de


Funktionen und Ausstattung
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AUXG18KRLB

AUXG22KRLB

AUXG24KRLB

AUXG30KRLB

AUXG36KRLB

AUXG45KRLB

AUXG54KRLB

Inneneinheiten Se
ite

AU
XG

18
KR

LB

AU
XG

22
KR

LB

AU
XG

24
KR

LB

AU
XG

30
KR

LB

AU
XG

36
KR

LB

AU
XG

45
KR

LB

AU
XG

54
KR

LB

Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Kabelfernbedienung UTY-RLRY 204 124654 263

Kompakt-Kabelfernbedienung UTY-
RCRYZ1 204 129907 258

Design-Kabelfernbedienung UTY-
RVNYM 205 123768 251

Kleine Kabelfernbedienung UTY-RSRY 205 127168 222

Kleine Kabelfernbedienung ohne
Master-Control UTY-RHRY 205 127169 222

Infrarotfernbedienung UTY-LBTYC 206 126289 415

WLAN Interface FGLair UTY-TFSXZ1 207 127198 230

Modbus Konverter UTY-VMSX 208 126288 366

KNX® Konverter: UTY-VKSX 208 127174 357

PCB externe Ein- und Ausgänge UTY-
XCSX 209 126301 231

Kabelsatz für externe Kommunikation
UTY-XWZXZG 211 126305 44

PCB Montagebox UTZ-GXRA 212 126303 146

Human Sensor UTY-SHZXC 212 126291 210

Pannen-Prioritätsumschaltung SPS für
2 Splitgeräte 213 123821 1'740

Kondensatablauf

Kondensatwasserpumpe MAX Hi-Flow 218 129304 229

PVC-Schlauch 10 mm 218 116734 3

PVC-Schlauch 16 mm 218 120718 11

Deckengeräte, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

08.03.2022, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32 Änderungen vorbehalten
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Inneneinheiten Se
ite

AU
XG

18
KR

LB

AU
XG

22
KR

LB

AU
XG

24
KR

LB

AU
XG

30
KR

LB

AU
XG

36
KR

LB

AU
XG

45
KR

LB

AU
XG

54
KR

LB

Art. Nr.
Preis
CHF

Zubehör Inneneinheiten

Panel Spacer zu Kassettengerät UTG-
BKXA-W 221 126295 128

Fresh air intake Kit UTZ-VXRA 221 126296 583

Luftausblasverschluss für
Kassettengeräte UTR-YDZK 221 126297 153

Ausseneinheiten Se
ite

AO
YG

18
KB

TB

AO
YG

22
KB

TB

AO
YG

24
KB

TB

AO
YG

30
KB

TB

AO
YG

36
KB

TB

AO
YG

45
KR

TA

AO
YG

54
KR

TA

Art. Nr.
Preis
CHF

Optional
Steuerung

Kabelsatz für ext. Kommunikation AE
UTY-XWZXZ3 211 116877 101

Montagematerial

Schwingungsdämpfer gross für
Konsolenmontage 215 4x 4x 4x 4x 114639 29

Schwingungsdämpfer klein für
Konsolenmontage 215 4x 4x 4x 111012 11

Schwingungsdämpfer gross für
Bodenmontage 215 4x 4x 4x 4x 115459 21

Schwingungsdämpfer klein für
Bodenmontage 215 4x 4x 4x 111013 8

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Standard»

215 124065 181

Konsole feuerverzinkt für
Wandmontage Ausseneinheit (1
Paar) «Gross»

215 116329 225

Fundamentplatte 215 111021 13

Styrofoamplatte zu Fundamentplatten 215 116277 26

Deckengeräte, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32

Vorhanden/kompatibel Weitere Optionen/Kosten auf Zubehör-Seite

Optional (Funktionen und Ausstattung) Entweder/oder (hochgestellte Zahl dient zur Gruppierung)X

Änderungen vorbehalten 08.03.2022

50

http://www.incony.de


95
0

950

39 50

796

76
8

28
8 

(3
0-

54
)

84
0

Kondensatanschluss
écoulement de condensat

Kältemittelanschlüsse
raccordement électrique

840

Bei nicht demontierbaren Wand - oder Deckenkostruktionen ist zwingend
eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.

Bei der Installation mit dem Fresh air intake Kit UTY-VXGA wird die 
Bauhöhe um 120 mm zunehmen. Total 366 / 408 mm.

Si la construction du faux plafond n'est pas démontable il faut 
obligatoirement une ouverture.

En cas d’installation avec le kit d’air frais UTY-VXGA la hauteur de 
l’appareil augmente 120 mm. Total 366 / 408 mm.

24
6 

(1
8-

24
)

42
0

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z322_19A_1 (Version 2022)

AUXG 18/22/24/30/36/45/54 KRLB
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Kassettengeräte / Cassettes Inverter R32

(A
)Serviceöffnung

trappe d'acces maintenance

Min. 450

M
in

. 4
50

150

Aussparung Decke

Au
ss

pa
ru

ng
 D

ec
ke

 

- Für Geräte mit der Abmessung (A) x (B) 840 x 840 mm muss die Aussparung in der Decke min. 860 mm - 910 mm betragen.
- Pour une unité avec la dimension (A) x (B) 840 x 840 mm, il faut une ouverture de plafond d'au minimum 860 mm - 910 mm.

Deckenaussparung für Kassettengeräte und Serviceöffnung
Ouverture faux-plafond et trappe d'accès maintenance pour cassettes

Bei nicht demontierbaren Wand- oder Deckenkostruktionen ist zwingend eine Serviceöffnung in den Geräteabmessungen vorzusehen.
Si la construction du faux-plafond n'est pas démontable, il faut obligatoirement un accès pour la maintenance.

(B)

Ouverture plafond

O
uv

er
tu

re
 p

la
fo

nd

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z322_19A_2 (Version 2022)

AUXG 18/22/24/30/36/45/54 KRLB
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Kassettengeräte / Cassettes Inverter R32

Deckengeräte, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32

08.03.2022, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32 Änderungen vorbehalten
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63
2 

(M
od

. 1
8/

22
)

580 (Mod. 09-22)

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

330

min. 250min. 100

m
in

. 6
00

min. 100

799 (Mod. 09-22)

68

71
6 

(M
od

. 2
4)

290 (Mod. 09-22)

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

820 (Mod. 24)315 (Mod. 24)

600 (Mod. 24)

54
2 

(M
od

. 0
9-

14
)

min. 600

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z421_19A (Version 2022)

AOYG 09/12/14/18/22/24 KBTB
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

940 

354 650

78
8

min. 250

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

min. 500

m
in

. 1
00

0

min. 100

* = ohne Überdeckung
min. 100 mm
* = sans couverture 
min. 100 mm

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 300*320

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z422_19B (Version 2022)

AOYG 30/36 KBTB; AOYG 36 KRTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Deckengeräte, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32
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940 

354 650

99
8

min. 250

Bördelverschraubungen
Kälteleitungen (Anschluss innen)

min. 500

m
in

. 1
00

0

min. 100

* = ohne Überdeckung
min. 100 mm
* = sans couverture
min. 100 mm

Raccords frigorifiques à visser
(Raccordement à l'intérieur)

min. 300*320

Modelle / Modèles:
Zeichnungsnummer / Numéro de dessin: Z423_19B (Version 2022)

AOYG 45/54 KRTA
Gerätereihe / Série d'appareils: Inverter Aussengeräte / Unités extérieures Inverter R32

Anschluss externe Kommunikation (Optional) *
Connexion communication externe (optionnel) *

3

PE
1
2

3
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²Inneneinheit
Unité intérieure

Speisung Split-Klimagerät
230V 50Hz TT 3x1.5mm² bei Absicherung 13A
230V 50Hz TT 3x2.5mm² bei Absicherung 16A

L
N

PE
1 L

N
CN65 *

Zusatzplatine **
Platine supplémentaire ** 

UTY-XCSX 
(Optional /
optionnel) 4

1
2
3

2
C

Alimentation
230V 50Hz TT 3x1.5mm² avec disjoncteur 13A
230V 50Hz TT 3x2.5mm² avec disjoncteur 16A

CN47CN14
1 2 3 1 2

Ausseneinheit
Unité extérieure1

2

4
5

TMA1

TMB1

1
2
3
4

Ext. IN 2 ***
Input 1: ON/OFF

Input 2: OFF

Ext. OUT 2 ***
1/2: Betriebsmeldung /

Signal de marche
3/4: Störmeldung / 

Signal d'alarme
5/6: Betriebsmeldung Ventilator / 

Signal de marche ventilateur CN46
1 2 3

CN8

1

3

6 PE

L
N

Ext. OUT 1 °°
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN 1 °
ON/OFF

Y1 Y2 1 2 Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoirKabelfernbedienung 
2- oder 3-polig (Opt.)
Télécommande 
à 2 ou 3 fils (optionnel)

Y3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Infrarot-Empfänger UTY-LBTYC (Optional)
Récepteur infrarouge UTY-LBTYC (optionnel)

CN48

Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S222_20A (Version 2022)

Inverter Kassettengeräte / Cassettes Inverter R32

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

AUXG18KRLB AOYG18KBTB 1360 6.0 13 A träge / retardé C
1710 7.5 13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

1890 8.3 13 A träge / retardé C
2440 10.8 16 A träge / retardé C

AUXG22KRLB AOYG22KBTB
AUXG24KRLB AOYG24KBTB
AUXG30KRLB AOYG30KBTB

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 
Elektrische Daten / Données électriques:

* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- Zusatzplatine / platine supplémentaire UTY-XCSX
- WLAN-Adapter / adapteur WLAN UTY-TFSXZ1
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

** Montagebox UTZ-GXRA wird benötigt (Optional)
°° Kabelsatz UTY-XWZXZG wird benötigt (Optional)

  (1 Stecker, 2-polig)

** Nécessite la boîte de montage UTZ-GXRA (optionnel)
°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZG (optionnel) 

  (1 fiche, 2-pôles)

° / °° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:

Ext. IN 2
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA
(SW1 auf "NON VOL" stellen) *
oder Kleinspannung von 12-24VDC, min. 10mA wird benötigt.
(SW1 auf "VOL" stellen) *

Ext. IN 2
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA
(régler SW1 sur "NON VOL") *
ou nécessite une alimentation en 12-24VDC, min. 10mA.
(régler SW1 sur "VOL") *

Ext. OUT 2**
Potentialfreier Kontakt, Zulässige Spannung und Strom: 
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

Ext. OUT 2 **
Contact libre de potentiel, tension admissible et courant:
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

* SW1 auf Zusatzplatine
** Drehschalter auf Zusatzplatine auf Pos. 1 stellen!

* SW1 sur platine supplémentaire
** Placer le commutateur rotatif de la platine supplémentaire sur
la position 1 !

2910 12.9 16 A träge / retardé CAUXG36KRLB AOYG36KBTB

*** Ext. INPUT / OUTPUT Zusatzplatine / Platine supplémentaire:

Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

Deckengeräte, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32
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Anschluss externe Kommunikation (Optional) *
Connexion communication externe (optionnel) *

3

PE
1
2

Verbindungskabel bauseits 
Liaison

TT 4x1.5mm²

Inneneinheit
Unité intérieure

L
N

CN65 *

Zusatzplatine **
Platine supplémentaire ** 

UTY-XCSX 
(Optional /
optionnel) 4

1
2
3

2
C

CN47CN14
1 2 3 1 2

Ausseneinheit
Unité extérieure1

2

4
5

TMA1

TMB1

1
2
3
4

Ext. IN 2 ***
Input 1: ON/OFF

Input 2: OFF

Ext. OUT 2 ***
1/2: Betriebsmeldung /

Signal de marche
3/4: Störmeldung / 

Signal d'alarme
5/6: Betriebsmeldung Ventilator / 

Signal de marche ventilateur CN46
1 2 3

CN8

1

3

6

Ext. OUT 1 °°
Betriebs- oder Störmeldung
Signal de marche ou signal 
d'alarme

Ext. IN 1 °
ON/OFF

Y1 Y2 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Infrarot-Empfänger UTY-LBTYC (Optional)
Récepteur infrarouge UTY-LBTYC (optionnel)

CN48

Kabelfernbedienung 
2- oder 3-polig (Opt.)
Télécommande 
à 2 ou 3 fils (optionnel)

3
2

Speisung Split-Klimagerät
3x400V 50Hz TT 5x1.5mm² bei Absicherung 13A

PE
1 L

N

Alimentation
3x400V 50Hz TT 5x1.5mm² avec disjoncteur 13A

L1

PE
N

L2
L3

Hauptschalter bauseits
Interupteur principal 

externe à prévoir

1 21 21 2
PA580
1 2

PA580 PA590 PA590

Ex
t. 

IN
 1

 °°
°

Lo
w

 N
oi

se
 M

.
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 2

 °°
°
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Gerätereihe / Série d'appareils:
Schemanummer / Numéro de schéma: S223_20A (Version 2022)

Inverter Kassettengeräte / Cassettes Inverter R32 Vorschlag Bauseitige Vorsicherung, Elektroanschlüsse 
und Verdrahtung. Ausführung gemäss örtlichen 
Vorschriften. Die Verantwortung liegt beim Elektriker.

Le choix final du disjoncteur incombe à l'életricien. 
L'installation doit être effectuée selon les prescription 
locales en vigueur.

Inneneinheit
Unité intérieure

Ausseneinheit
Unité extérieure

P (Watt) I (A) Absicherung *
Disjoncteur *

AUXG36KRLB AOYG36KRTA 2910 5.6 13 A träge / retardé C
3610 6.8 13 A träge / retardé C

* Absicherung Auslösecharakteristik C
* Disjoncteur caractèristique de déclenchement C
5. .10 x ln

4410 8.0 13 A träge / retardé C
AUXG45KRLB AOYG45KRTA
AUXG54KRLB AOYG54KRTA

xy

xy

Schraubklemme / Borne à visser

Steckverbindung / Fiche de raccordement 

Elektrische Daten / Données électriques:

* Externe Kommunikation / communication externe (CN65):
- Zusatzplatine / platine supplémentaire UTY-XCSX
- WLAN-Adapter / adapteur WLAN UTY-TFSXZ1
- Modbus-Konverter / convertisseur Modbus UTY-VMSX
- KNX-Konverter / convertisseur KNX UTY-VKSX

Hinweise / Indications:

** Montagebox UTZ-GXRA wird benötigt (Optional)
°° Kabelsatz UTY-XWZXZG wird benötigt (Optional)
    (1 Stecker, 2-polig)
°°° Kabelsatz UTY-XWZXZ3 wird benötigt (Optional)

  (1 Stecker, 2-polig)

** Nécessite la boîte de montage UTZ-GXRA (optionnel)
°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZG (optionnel) 
    (1 fiche, 2-pôles)
°°° Nécessite le set de connexion UTY-XWZXZ3 (optionnel) 

  (1 fiche, 2-pôles)

° / °° Ext. INPUT / OUTPUT Inneneinheit / Unité intérieure:

Ext. IN 2
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA
(SW1 auf "NON VOL" stellen) *
oder Kleinspannung von 12-24VDC, min. 10mA wird benötigt.
(SW1 auf "VOL" stellen) *

Ext. IN 2
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA
(régler SW1 sur "NON VOL") *
ou nécessite une alimentation en 12-24VDC, min. 10mA.
(régler SW1 sur "VOL") *

Ext. OUT 2**
Potentialfreier Kontakt, Zulässige Spannung und Strom: 
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

Ext. OUT 2 **
Contact libre de potentiel, tension admissible et courant:
DC 5-30V, 3A / AC 30-250V, 3A

* SW1 auf Zusatzplatine
** Drehschalter auf Zusatzplatine auf Pos. 1 stellen!

* SW1 sur platine supplémentaire
** Placer le commutateur rotatif de la platine supplémentaire sur
la position 1 !

*** Ext. INPUT / OUTPUT Zusatzplatine / Platine supplémentaire:

Ext. IN 1
Potentialfreier Kontakt, Kontaktbelastung 12-24VDC, 1-15mA

Ext. IN 1
Contact libre de potentiel, charge de contact 12-24VDC, 1-15mA

Ext. OUT 1
Ausgangsspannung von 12VDC, 50mA
(Funktionsnummer 60 auf Einstellung 1 für Betriebsmeldung,
auf Einstellung 9 für Störmeldung)

Ext. OUT 1
Une Alimentation en 12VDC, 50mA
(Numéro de fonction 60 sur le réglage 1 pour la signal de marche,
sur le réglage 9 pour la signal d'alarme)

Deckengeräte, Inverter Deckenkassettengeräte «Wide Airflow» R-32
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• Kompakt, mit hohem Wirkungsgrad
• Sehr leise im Betrieb
• Kältemittel R-32

ARXG18KLLAP ARXG 22 KMLB, ARXG
24/30/36/45 KMLA

ARXG 45/54 KHTB

Hinweis
Zurzeit gibt es Unsicherheiten in der Be‐
schaffung und der weltweiten Logistik. Wir
behalten uns darum Anpassungen der Lie‐
ferfristen vor. Sollten Anpassungen nötig
sein, informieren wir Sie so schnell wie
möglich, um eine einvernehmliche Lösung
zu finden.

Inverter Deckeneinbaugeräte R-32

Schlank, kompakt leise

• Aussenluftanschluss möglich
• Kältemittel R-32
• Steuerung über Kabelfernbedienung oder Infrarotfernbedienung
• Grosser Luftvolumenstrom
• Kondensatwasserpumpe bei horizontaler Montage eingebaut

Schlankes Design
Die schlanke und kompakte Bauweise des Innen‐
gerätes ermöglicht die Installation auf engstem
Raum und bei schmalen Decken.

1,135 mm1,200 mm

270 mm

Control box

One touch 

operation 

Auto Louver Grille Kit (optional)
Der einfache, flache Auto Louver sorgt für einen
komfortablen Luftstrom.

Einbautiefe 198 mm/ 

Hauteur de 198 mm

Drain port

Dr

19

Drain pump

Eingebaute Kondensatwasserpumpe

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-32
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Inverter Deckeneinbaugeräte R-32

Modelle Inneneinheit ARXG09KLLAP ARXG12KLLAP ARXG14KLLAP ARXG18KLLAP
Modelle Ausseneinheit AOYG09KBTB AOYG12KBTB AOYG14KBTB AOYG18KBTB

Einsatzmöglichkeiten Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen Kühlen/Heizen
Kältemittel R-32 R-32 R-32 R-32
Energieeffizienzklasse A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Energieeffizienz SEER/SCOP 6.2/4.3 6.1/4 5.8/3.9 6.2/4.1

Kälteleistung kW 2.5/(0.9-3.2) 3.5/(0.9-4.4) 4.3/(0.9-5.4) 5.2/(0.9-5.9)
Entfeuchtungsleistung L/h 0.7 1.3 1.5 2
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 0.6 0.93 1.28 1.55
Stromaufnahme Kühlbetrieb A 3.1 4.1 5.6 6.8
Heizleistung kW 3.2/(0.9-4.7) 4.1/(0.9-5.7) 5/(0.9-6.5) 6/(0.9-7.5)
Leistungsaufnahme Heizbetrieb kW 0.79 1.08 1.32 1.62
Stromaufnahme Heizbetrieb A 4 4.8 5.8 7.1

Inneneinheiten ARXG09KLLAP ARXG12KLLAP ARXG14KLLAP ARXG18KLLAP
Einbaulage horizontal horizontal horizontal horizontal
Luftmenge min./max. m3/h 450/600 480/650 480/800 750/940
Externe Pressung bei Nennluftmenge min./max. Pa 0/90 0/90 0/90 0/90
Schalldruckpegel min./max. dB(A) 25/28 25/29 26/32 27/32
Tiefe mm 620 620 620 620
Breite mm 700 700 700 900
Höhe mm 198 198 198 198
Gewicht kg 17 17 17 20
Kondensatwasseranschluss mm 25/32 25/32 25/32 25/32

Ausseneinheiten AOYG09KBTB AOYG12KBTB AOYG14KBTB AOYG18KBTB
Farbe RAL Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044 Seidengrau 7044
Luftmenge max. m3/h 1'480 1'580 1'670 2'160
Schalldruckpegel max. dB(A) 46 47 49 50
Schallleistung dB(A) 59 61 62 62
Tiefe mm 290 290 290 290
Breite mm 799 799 799 799
Höhe mm 542 542 542 632
Gewicht kg 32 33 33 36
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb °C -15/46 -15/46 -15/46 -15/46
Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Kältemittel vorgefüllt je Kreislauf m/g 15/850 15/850 15/850 20/1020
Zusätzliche Kältemittelmenge g/m 20 20 20 20
Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal m/m 20/15 25/20 25/20 30/20
Kälteleitungsanschlüsse Bördel in 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 1/2
Elektroanschluss V 230 230 230 230
Absicherung träge (Auslösecharakteristik) A 13 (C) 13 (C) 13 (C) 13 (C)

Massskizze Inneneinheit Nr. Z331_19A Z331_19A Z331_19A Z331_19A
Massskizze Ausseneinheit Nr. Z421_19A Z421_19A Z421_19A Z421_19A
Anschlussschema Nr. S231_20A S231_20A S231_20A S231_20A

Preis
Inneneinheit (IE) CHF 1'839 2'069 2'167 2'462
Art. Nr. IE 129151 129153 129155 129157
Ausseneinheit (AE) CHF 1'764 1'862 2'072 2'358
Art. Nr. AE 129123 129126 129129 129132
Set (IE+AE) CHF 3'603 3'931 4'239 4'820
Lieferfrist Lager Lager Lager Lager

Lieferumfang
Kabelfernbedienung UTY-RNNYM UTY-RNNYM UTY-RNNYM UTY-RNNYM
Filter inklusive inklusive inklusive inklusive

Deckengeräte, Inverter Deckeneinbaugeräte R-32

08.03.2022, Inverter Deckeneinbaugeräte R-32 Änderungen vorbehalten
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